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[hoisissez la poignée de gaz ACTILE qui uous conuient :

CHOISISSEZ LE CORPS OE LOTRE POIGNEE DE GAZ

Les kits de poignées de gaz ACTIVE vous permettent de choisir entre
6 différents diametres de barillets, et 2 types de corps de poignées,
chacun disponible en quatre couleurs.

fl Un diametre de barillet plus important vous permettra de raccourcir
le tirage de la poignée de gaz, réduisant ainsi |a rotation du poignet.
A I'opposé, un diametre de barillet plus faible que I'origine vous
permettra de doser plus précisément vos accélérations.

f Les kits de poignées de gaz ACTIVE vous permettent ainsi de choisir la
solution qui vous convient le mieux.

Un meilleur contrdle de ta poignée de gaz
Une finition japonaise haut de gamme

Une meilleure accessibilité aux cibles grice a un corps indépendant
La possibilité de changer da barillet facilement et & moindre cobt

[lous reommandons les poignées de gae ALTILE pour -

Toutes les machines de compétition
Les machines équipees d'une injection

Les machines & moteur kité en cylindree
etfou equipées de carburateurs Racing

Les pilotes debutants

FACLEMENTDEMONTABLE

Epaisseur 25 mm
Pourbarilletsde28a40mm

MODELE FIN

Epaisseur 16 mm
Pourbarilletsde28a44mm

NOUVEAU MODELE

Epaisseur 18 mm
Pour barillets de28340mm

Vous avez le choix entre LE TYPE 1 pour son ACCESSIBILITE, ou le TYPE 2 pour sa
FINESSE, ou le TYPE 3 pour son DESIGN.
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Attention, le Type 2 n'accepte pas les barillets de @ 42 & 44 mm.
Les deux modéles sont disponibles en quatre anodisations différentes
2 CHOISISSEE LOTAE BAARILLET
Choisissez le barillet adapté a votre machine et a votre type de conduite ou de pilotage.
Les barillets ACTIVE sont réalisés en téflon afin de réduire les frictions et vous offrir toutes les garanties de fiabilité.

@ 42 044
PETIT DIAMETRE s GRAND DIAMETRE
pour plus de || pour des
PRECISION ACCELERATIONS
PLUS RAPIDES
+ long

3 CHOISISSES LIOS CABLES

Choisissez dans les pages ci-aprés les cables qui conviennent pour votre machine.
Pour les applications particuliéres, ou pour les machines ne figurant pas dans ces listes, ACTIVE propose également des cables stan-
dards disponibles en trois longueurs différentes pour les carburateurs & rampes d'injection d'origine : 700 mm, 900 mm & 1050 mm.

ACTIVE propose également 3 longueurs différentes de cébles pour les carburateurs a boisseaux plais Mikuni TMR :
700 mm, 800 mm & 900 mm. Tous les cables ACTIVE ont une garde de 40 mm.

Vous pouvez egalement rajouter

LES REVETEMENTS CAOUTCHOUC DE TYPE SUPERBIKE
ainsi que I'un des

2 COMODOS DISPONIBLES DANS LA GAMME ACTIVE







nécessite de passer les cables différemment de l'origine

nécessite la suppression du comodo

nécessite la suppression du comodo

positionner le levier de frein sous les 2 sorties de cdble
positionner le levier de frein sous les 2 sorties de cdble
nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo

positionner le levier de frein sous les 2 sorties de cdble
positionner le levier de frein entre les 2 sorties de cdble
sortie des cdbles vers le bas

nécessite le remplacement du comodo

nécessite la suppression du comodo

nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo

positionner le levier de frein sous les 2 sorties de cdble




nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo
nécessite le remplacement du comodo
nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo
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nécessite le remplacement du comodo
nécessite un corps spécifique # 1060186 ou # 1060187

nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo

nécessite le remplacement du comodo
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